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陕西延长石油延安能源化工有限责任公司水煤浆提浓项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见

2025年 11月 18日，富县行政审批服务局在富县组织召开了《水煤浆提浓

项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有延安

市生态环境局富县分局、报告表编制单位（陕西省现代建筑设计研究院有限公

司）、建设单位（陕西延长石油延安能源化工有限责任公司）和有关专家，与会

代表共 12人，会议由 3位专家组成专家组（名单附后）。

会前，富县行政审批服务局组织部分与会人员代表进行了现场踏勘，会议听

取了建设单位对项目情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报，经

过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

1 项目概况

1.1 基本情况

本项目为制浆系统水煤浆提浓改造工程，计划在原制浆装置上增加细浆制备

设备，通过细浆制备工艺与原棒磨机制浆工艺结合，制备高浓度料浆。本技术方

案设计规模采取与原有气化系统有效气产量不变进行设计，装置改造完成后，有

效气产量和原系统相同，原辅料储运设施及后续气化单元均无变化。

本项目主要建设内容见表 1。
表 1 项目组成一览表

类别 名称 主要建设内容 备注

主体

工程

生产

厂房

新建提浓厂房位于原气化装置东南侧，建于原开工废浆

池位置，为丁类多层钢结构厂房，厂房占地面积 270m2，

建筑高度 21m，总建筑面积 540m2，建筑层数地上二层，

厂房内布置磨机、浆液槽等设施设备，采用一段磨机+
二段磨机方案，制备高浓度料浆。

新建

储运

工程

原材料

库

本项目原料主要为煤、添加剂及水。原料储存系统与

技改前无变化，原料煤位于厂区现有煤仓，添加剂位

于现有磨煤厂房

依托

公用

工程

供水 利用厂区现有的供水系统 依托

供电 利用厂区现有的供电设施 依托

排水

排水主要为地面冲洗废水，间断排放，排至磨煤厂房

北侧新建开工废浆池（19×10.4×5m)，回用于制浆工

序。

新建

空压站
本项目新增仪表空气 30Nm3/h，依托厂区现有仪表空气

供给管网
依托
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供汽
本项目新增蒸汽消耗量约 500kg/h，仅冬季作为设备、

管道伴热使用，依托原有厂区现有蒸汽管网。

依托原有

蒸汽管网

通风 厂房采用自然进风，机械排风的通风方式 新建

其他
开工废

浆池

原有开工废浆池位于磨煤厂房西南侧，主要功能为储存

开工、检修期间产生的废水。将该废浆池拆除后，在磨

煤厂房北侧新建一座废浆池，其尺寸为 19×10.4×5m。

新建

环保

工程

废气 本项目无废气污染物产生 新建

废水
本项目产生的地面冲洗废水经收集后，排至磨煤厂房

北侧新建开工废浆池，回用于现有制浆工序
依托

固体废

物

本项目设备产生的废机油，暂存于厂区危废贮存库，定

期交由有资质单位处置
依托

噪声 采用隔声减振等降噪措施 新建

1.2 原辅材料用量

本项目技改前后，煤浆制备系统原辅材料用量见表 2。

表 2 主要原辅材料用量表

序

号
名称 单位

用量
变化量 备注

技改前 技改后

1 原料煤 万 t/a 100.0 99.0 -1.0 收到基水分取均值

12.38wt%

2 添加剂

（30%）
万 t/a 0.16 0.35 +0.19

主要成分为木质素磺

酸钠，技改前加入量

为 0.18%，技改后为
0.4%（干煤基）

3 制浆水 万 t/a 46.03 38.69 -7.34 依托现有给水系统

4 蒸汽

（仅冬天）
t/h 3.0 3.5 +0.5 仅冬季作为设备、管

道伴热

5 电 kWh/a 9240 10626 +1386 依托现有供电系统

2 环境质量现状和环境保护目标

2.1 环境质量现状

根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报 2024年 12月及 1-12月全省

环境空气质量状况》中富县空气质量状况统计表，富县 2024年 PM10、PM2.5、SO2、

NO2、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

经判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。

2.2 主要环境保护目标

本项目主要环境保护目标见表 3。
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表 3 本项目环境保护目标一览表

环

境

要

素

保护对

象

坐标
相

对

方

位

距厂

界最

近距

离

（m）

距本项

目边界

最近距

离

（m）

保护

内容
保护目标

经度 纬度

环

境

空

气

洛阳社

区
109°22′27

.09″
35°55′8
.54″ NE 157 1750 人群

健康

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）及修

改单二级标准

地

表

水

北洛河 / / W 30 395
地表

水水

质

《地表水环境质量标

准》（GB3838-2002）
Ⅲ类

3 采取的环境保护措施及主要环境影响

3.1 废气

本次技改项目仅对现有水煤浆浓度进行提升，增加了 1台一段磨机和二段磨

机及相关泵类设备，其他生产工序均不发生变化，不新增大气污染源且原煤使用

量较技改前减少 1.25t/h，10950t/a。

原料煤储存于磨前煤仓中，煤仓顶部设袋式除尘器，粉尘经过处理后经过

35m高排气筒排放。本项目技改后原煤用量约为技改前用量的 99%，节约了 1%，

原煤储存粉尘排放量减少了 0.002t/a。

现有工程煤仓粉尘治理措施符合相关要求，与煤浆提浓前相比对环境空气的

影响没有加重。项目产生的大气污染对周围环境的影响较小。

3.2 废水

本项目产生的冲洗废水经废浆池收集后，回用于制浆工序，不外排。

冲洗废水产生量少，主要污染物为 SS，不含高浓度有机物、重金属等杂质，

经收集沉淀后，水质稳定，不会对水煤浆的成浆性能产生不利影响，回用于制浆

工序可行，不会对周围环境造成不利影响。

3.3 噪声

本项目噪声源主要为磨机、水泵、搅拌器等设备，噪声值一般在 70～85dB(A)

之间。

根据噪声预测结果，在运营期采取基础减振、建筑物隔声、采用软连接等措

施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3

类标准要求。

3.4 固体废物
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本项目固体废物主要为磨机及各类泵等设备维修产生的废机油，产生量较

少，依托厂区现有的危废贮存库暂存后交有资质单位（陕西绿林环保科技有限公

司）处置。

3.5 地下水及土壤环境

本项目煤浆储存于各类槽及密闭管道中，厂房地面进行硬化及分区防渗，机

械维修产生的废机油，依托厂区现有危废贮存库贮存，正常情况下，不存在土壤

及地下水环境污染途径。非正常情况下，硬化地面在受到外力作用或养护不到位

的状况下，地面出现破损就会失去其防渗的作用，若人为失误导致水煤浆泄露，

渗入地下，将污染地下水和土壤。拟采取以下污染防治措施：

（1）水煤浆输送管线采取地上敷设，定期巡检，发现跑冒滴漏现象及时处

理。

（2）将新建煤浆提浓厂房设为一般防渗区。

在采取上述污染防控措施后，本项目运行不会对土壤和地下水产生影响。

3.6 环境保护措施监督检查清单

表 4 环境保护措施监督检查清单

内容

要素

排放口(编号、

名称)/污染源
污染物项目 环境保护措施 执行标准

大气环境 / / / /

地表水环境 地面冲洗废水 COD、SS

经管道收集

后，暂存于新

建开工废浆

池，回用于制

浆，不外排

不外排

声环境 机械设备运行噪声 等效 A声级

低噪声设备，

基础减震、隔

声

《工业企业厂界环境

噪声排放标准》

（GB12348-2008）3
类标准

电磁辐射 / / / /

固体废物

本项目无新增劳动人员，无生活垃圾产生；项目生产过程无一般固废

产生。设备检修产生的废机油依托现有的危险废物贮存库暂存，定期交由

有资质单位（陕西绿林环保科技有限公司）进行处置。

土壤及地下水

污染防治措施

（1）对煤浆输送管线及各类储槽定期巡检，发现跑冒滴漏现象及时处

理。（2）对新建煤浆提浓厂房采取硬化及防渗措施。

生态保护措施 /
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环境风险

防范措施

（1）废润滑油使用密闭容器盛装，并在容器底部设置围堰（或放入托

盘），暂存于危废贮存库。

（2）厂区内严禁吸烟和明火，杜绝火源。危废贮存场所附近要安全用

电，加强防爆。

（3）定期对员工进行培训，提高员工管理操作水平及防范意识。

其他环境

管理要求

1、“三同时”制度：

“三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，建设单位必须予以高

度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施

工、同时投产。

2、环境管理制度及台账要求

（1）环境管理职责和权限

陕西延长石油延安能源化工有限责任公司设置有安全环保部，负责厂

区车间环境管理要求，环保设施监督检查程序等内容。本项目建成后，纳

入陕西延长石油延安能源化工有限责任公司现有管理体系进行管理。

（2）环境管理台账要求

企业应建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明

确工作职责，真实记录污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与

污染物排放相关的信息，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负

责。

3、环境管理要点

（1）制定环境管理文件及实施细则

根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情

况，制定环境管理文件和实施细则。

（2）信息公开

根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建

设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建

设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境

信息。

（3）环境保护档案管理

公司环保部门负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人

管理责任到人。企业的所有环保资料应分类别整理、分类存档、科学管理，

便于统计、查阅。

（4）应急预案

本项目建成投产运行后，应按照有关要求将本项目的内容纳入现有的

突发环境事件应急预案内。

（5）竣工验收

项目建成后应及时按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办

法>的公告》（国环规环评[2017]4 号）、《建设项目环境保护管理条例》

要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作。
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4 报告表编制质量

报告表编制较规范，工程分析基本清楚，提出的环境保护措施基本可行，评

价结论总体可信。应补充完善以下内容：

（1）

（2）

5 项目建设的环境可行性

项目符合国家产业政策，在采取相应的污染防治措施后，各项污染物均可达

标排放，从环保角度分析，项目建设可行，建议报告修改完善后上报审批。

6 项目实施应注意以下问题

加强日常管理，确保污染物达标排放。

专家组：

2025年 11月 18日
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